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Schwenk

Knickgelenkt und schwingend

Hydrostatik

Common Rail hydraulisch reguliert 

DPF (Dieselpartikelfilter)

Zahnradpumpe mit 12 cm3.

Wasserabweisende Mehrscheibenbremsen im Ölbad. Hydraulikantrieb 

Wasserabweisende Mehrscheibenbremsen im Ölbad. Mechanischer Antrieb

ALLGEMEIN

Entladesystem

Ladekapazität

Fahrwerk

Fassungsvermögen Mulde Wassermaß

Fassungsvermögen Mulde gestrichen

Fassungsvermögen Mulde gehäuft

Leergewicht

Kraftübertragung

MOTOR

Marke

Modell

Leistung

Betriebsgeschwindigkeit

Drehmoment

Anzahl Zylinder

Emissionen

Kraftstoffeinspritzung

Abgasnachbehandlung

Lärm

FAHREN

Höchstgeschwindigkeit

Überwindbare Steigung

Außenwenderadius

Antrieb

Reifen 

HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikkreislauf

Fülle

Betriebsdruck

TANKKAPAZITÄT

Kraftstoff

Hydraulik

BREMSANLAGE

Betrieb

Stillstand

TECHNISCHE DATEN

Knickgelenkte Dumper
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Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Bilder in der 
gesamten Dokumentation können je nach Modell auf nicht standardmäßige 
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