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ALLGEMEINE DATEN

Ladekapazität

Ladekapazität bei maximaler Höhe

Maximale Hubhöhe

Maximale Hubhöhe bei maximaler Ladekapazität

Maximale Reichweite

Maximale Last bei maximaler Reichweite

Leergewicht *

Kraftübertragung

MOTOR

Marke

Modell

Leistung

Betriebsgeschwindigkeit

Drehmoment

Anzahl Zylinder

Emissionen

Lärmentwicklung

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit

Steigungsfähigkeit im beladenen Zustand

Antrieb

Vorderreifen

Hinterreifen

HYDRAULIKSYSTEM

Leistung

Betriebsdruck

FASSUNGSVERMÖGEN TANK

Kraftstoff

Hydraulik

BREMSANLAGE

Betriebsbremse

Parkbremse

TECHNISCHE DATEN

Teleskopstapler

* Änderungen möglich, abhängig von der optional erhältlichen Ausstattung       

Hydrostatisch mit Autoregulierung

 

Hydrostatisch, Feststellbremse

Negativ intern auf Hydrobasis



www.ausa.com

37.12500.00EN 1459-1

Attachment for
UNIVERSAL quick coupler

Implemento para
Enganche rápido UNIVERSAL

Pin-type fork carriage
Tablero porta horquillas flotantesT164H
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ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN (mm)

ABMESSUNGEN (º)

Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Bilder in der 
gesamten Dokumentation können je nach Modell auf nicht standardmäßige 
Konfigurationen oder auf nicht verfügbare Artikel verweisen. 

AUSAs Logo und das gesamte Corporate Identity sind Eigentum des AUSA 
Center S.L.U. und dürfen ohne vorherige Zustimmung nicht verwendet werden.
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