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Gama Carretilla

Compactas, potentes y polivalentes
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FABRICANTE EUROPEO EXXTELY SERVICIOS EXXTEZN

Avanzadas, seguras y de facil mantenimiento

Las carretillas todoterreno AUSA destacan por ser tecnolégicamente avanzadas, seguras y por su facil mantenimiento. Con El cliente es nuestra prioridad, por ello ponemos a su disposicion una completa gama de soluciones y servicios que sin duda contribuiran a
sus dimensiones reducidas y la gran capacidad sobre cualquier superficie proporcionan una inmejorable maniobrabilidad mejorar su proyecto de colaboracién con AUSA.
sobre los terrenos mas dificiles e inclinados, consiguiendo un alto rendimiento en trabajos de movimiento de mercancia.
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o Equipadas con motores de Gltima generacion, ponen al alcance de los profesionales un producto que equilibra sin igual la

E potencia de motor v la capacidad de carga con un bajo consumo de combustible, convirtiéndose en un producto con una %

[ad . . P .

e inmejorable relacién precio/hora. .

: ®

g Ademas, la nueva gama de carretillas, ha sido totalmente redisefiada para ofrecer al usuario la mejor calidad, seguridad y 5 .

eficiencia. Tecnoldgicamente avanzadas, son la nueva referencia en carretillas todoterreno del mercado. FINANCIACION SOPORTE TECNICO MANTENIMIENTO

‘ @ &
RECAMBIOS FORMACION ESPACIO WEB PARA CLIENTES

UNA RED DE DISTRIBUCION A TU SERVICIO

AUSA dispone de una amplia red de distribuidores oficiales en todo el mundo. Consulte en nuestra web todas las direcciones para
localizar el mas cercano.

https:/www.ausa.com/

1. Sede central 2. Planta de montaje 3. Area pruebas, demostracion y formacion 4. Almacén maquinas terminadas

GAMA CARRETILLA

g
g
= C 150 H x2/x4 C 201 H x2/x4 C25THx4 C35TH x4 C401H x4 C501H x4
1500 kg 2000 kg 2500 kg 3500 kg 4000 kg 5000 kg
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Las imdgenes de todo el catalogo pueden referirse a maquinas no estandar. Los productos pueden estar sujetos a modificaciones sin previo aviso, WWW.ausa.com m
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C150H

Carretilla todoterreno 1.500 kg

Capaz de elevar 1.500 kg de carga maxima, es el concepto de carretilla todoterreno mas compacta y con el coste de mantenimiento
mas reducido de su clase. Especialmente indicada para la manipulacion de cargas en espacios de altura limitada y terrenos
irregulares, esta disponible en 2 tipos de transmision hidrostatica de dos velocidades: la 4x2 y la exclusiva traccion 4x4 permanente
COMPEN® SYSTEM disenada por AUSA. Sus componentes de alta calidad le proporcionan el mejor retorno de inversion.

Cabina abatible para facilitar el
acceso a componentes y reducir los
tiempos de parada. Espaciosay con

vision panoramica de 360°, se fabrica

abierta, semi-cerrada y cerrada con
un eficiente sistema de calefaccion.

Pedal de aproximacion lenta para
asegurar una conduccion sencillay
segura facilitando las operaciones
de aproximacion y manipulacion de
la carga.

Escalon anti-resbalamiento para
acceso rapido y seguro.

Joystick de control total con inversor
de marcha integrado y todas las
funciones hidraulicas en el mismo
punto.

Contrapeso de diseno curvado para
mejorar la visibilidad trasera.

C150H
C 150 Hx4

Caracteristicas \é/ '% ‘:@—‘ '*'

C150H 1500 185 1300 H-4x2

C 150 Hx4 1500 185 1300 H-4x4

Ventajas

- Compacta: 1.300mm de ancho de maquina.

- Todoterreno: rueda delantera de gran diametro y gran altura libre de chasis (210mm
en C150H y 240 mm en la C150Hx4) que proporcionan un rendimiento excepcional.

- Gran variedad de mastiles: hasta 4.000mm de altura maxima de elevacion.

C201H

Carretilla todoterreno 2.000 kg

La C201H es una carretilla todoterreno de 2000 kg de capacidad con un enfoque totalmente urbano. Gracias a su altura de solo 2,09 m es
ideal para entrar y salir de aparcamientos v recintos cerrados con puertas de baja altura. Ademas, dispone de una gran maniobrabilidad que
le permite moverse agilmente en cualquier espacio. Ademas, su innovador disefio permite una accesibilidad total a todos los componentes
mecanicos y de mantenimiento.

Visibilidad 360° gracias a una
cabina redisenada, mas espaciosa,
con mayor confort y un aumento de
visibilidad del 30%.

Pantalla digital con informacion en
tiempo real de todos los sensores y
autodiagnostico integrado.

Volante ajustable en altura
y profundidad para el mayor
confort y seguridad en cabina.

Joystick de control total con inversor
de marcha, funciones hidraulicas y
autodiagndstico.

Diferencial autoblocante en
el eje delantero que transmite
el porcentaje de potencia
necesario individualmente

a cada rueda en terreno
deslizante.

C201H
C 201 Hx4

KW N
Caracteristicas \&/ = L@E 'ﬁ'
C201H 2000 18,5 1520 H-4x2
C 201 Hx4 2000 18,5 1520 H-4x4

Ventajas

- Con sus solo 2,09 metros de alto es capaz de entrar en aparcamientos v recintos
cerrados de baja altura.

- La optimizacion del conjunto hidrostatico le permite subir desniveles de hasta el 40%
a plena carga.

- Gran variedad de mastiles: hasta 5.400mm de altura maxima de elevacion.

www.ausa.com  EIEXIETEN
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C251-351H | C 251 Hx4

Carretilla todoterreno 2.500 - 3.500 kg

El nuevo concepto de carretillas AUSA combina disefo vy tecnologia para ofrecerte las mejores prestaciones y servicio:
desde una pantalla digital con sistema de autodiagnostico y seguimiento de todos los parametros desde tu movil, hasta
novedosos sistemas de ahorro de combustible y reduccion de emisiones de CO2, pasando por un redisefo de la cabinay su
interior para el mayor confort.

Cabina abatible para facilitar el Visibilidad 360° gracias a una
acceso a componentes y reducir los cabina redisenada, mas espaciosa,
tiempos de parada. con mayor confort y un aumento de

visibilidad del 30%.

- - =
Caracteristicas \&/ % & *—
C 251 Hx4 2500 36,5 1520 H-4x4

Pantalla digital con informacion en
tiempo real de todos los sensores y
autodiagnéstico integrado.

Ventajas

Joystick de control total con inversor
de marcha, funciones hidraulicas y
autodiagnostico.

- Tecnol6gicamente avanzada, incluye autodiagndstico y posibilidad de integrar sistemas
de control de flotas.

- Sus reducidas dimensiones vy el pequeno radio de giro le permiten maniobrar en los
espacios mas estrechos.

- Diferentes mastiles disponibles: hasta 5.400 mm de elevacion maxima.

C351Hx4

Caracteristicas \é/ ‘v ‘1@‘ *—

C 351 Hx4 3500 3655 1780 H-4x4

Ventajas

Pedal de aproximacion lenta para Volante ajustable en alturay - Capacidad de carga de 3500 kg y una altura de elevacion maxima de hasta 5.400 mm.
asegurar una conduccion sencilla'y profundidad para el mayor confort
segura facilitando las operaciones de y seguridad en cabina.

aproximacion y manipulacion de la carga.

- Tecnoldgicamente avanzada, incluye autodiagnéstico y posibilidad de integrar sistemas
de control de flotas.

- Gran nimero de accesorios, horquillas y mastiles disponibles.

www.ausa.com  EIEXIETEN
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C401-501H

Carretilla todoterreno 4.000 - 5.000 kg

Las nuevas carretillas C401H y C501H tienen una capacidad de carga de 4.000 y 5.000 kg, por lo que son ideales para
grandes manipulaciones sobre terrenos irregulares. En linea al resto de la gama, han sido redisenadas combinando diseno
y tecnologia para ofrecer las mejores prestaciones y servicio: desde una pantalla digital con sistema de autodiagndstico y
seguimiento de todos los parametros desde tu movil, hasta novedosos sistemas de ahorro de combustible y reduccion de
emisiones de CO2, pasando por un redisefo de la cabina y su interior para el mayor confort.

Visibilidad 360° gracias a una
cabina redisefiada, mas espaciosa,
con mayor confort y un aumento de
visibilidad del 30%.

Cabina abatible para facilitar el
acceso a componentes y reducir los
tiempos de parada.

Joystick de control total con inversor
de marcha, funciones hidraulicas y
autodiagndstico.
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Pedal de aproximacion lenta para Volante ajustable en alturay Pantalla digital con informacion en

asegurar una conduccion sencillay profundidad para el mayor confort y tiempo real de todos los sensores y
segura facilitando las operaciones seguridad en cabina. autodiagnéstico integrado.

de aproximacion y manipulacion de

la carga.

Ventajas

Caracteristicas

C401Hx4

B/ O b

C 401 Hx4

4000 55 2010 H-4x4

- Gran capacidad todoterreno gracias a la rueda delantera de gran diametro y al sistema

FullGrip® de segunda generacion.

- Tecnologicamente avanzada, incluye autodiagndstico y posibilidad de integrar sistemas

de control de flotas.

- Gran ndmero de accesorios, horquillas y mastiles disponibles.

Ventajas

Caracteristicas

C501H x4

B/ b

C501 Hx4

5000 55 2010 H-4x4

- Gran capacidad todoterreno gracias a la rueda delantera de gran diametro y al sistema

FullGrip® de segunda generacion.

- Capacidad de carga de 5000 kg y una altura de elevacion maxima de hasta 5.450 mm.

- Tecnologicamente avanzada, incluye autodiagndstico y posibilidad de integrar sistemas

de control de flotas.

www.ausa.com  EIEXIETEN



DATOS TECNICOS

C150H C 150 Hx4 C201H C201 Hx4 C 251 Hx4 C351 Hx4 C401 Hx4 C501 Hx4
T
7 Capacidad de carga a 500 mm kg 1500 2000 2500 3500 4000 -
g Capacidad de carga a 600 mm kg 1350 1835 2275 3230 3700 5000
‘§ Peso en vacio kg 2700 3635 4255 5430 6935 7670
; Transmision = Hidrostatica Hidrostatica Hidrostatica Hidrostatica Hidrostatica Hidrostatica
: e
a Placa portahorquillas - FEM 2 FEM 2 FEM 2 FEM 3 FEM 3 FEM 4
Ancho placa mm 1260 1260/1660 1260/1660 1260/1660 1660 1660
e
Marca - KUBOTA KUBOTA KUBOTA KUBOTA DEUTZ DEUTZ
Modelo = \/1505-E4B D 1703 V2403-M \/2403-M E3B TD3.6 TD3.6
Potencia kw 18,5 18,5 36,5 36,5 55 55
\/elocidad funcionamiento rpm 2300 2200 2600 2600 1800 1800
Par N-m@rpm 92,6@1700 97,4@1500 158,6@1600 158,6@1600 340@1600 340@1600
Ne Cilindros = 4 B) 4 4 4 L
Emisiones - Stage V, EPA Tier 4 Stage V, EPA Tier 4 Stage IlIIA Stage IlIA EPA Tier 4f DOC EPA Tier 4f DOC
Nivel aclstico dB(A) 101 103 104 104 104 104
T
Velocidad max. km/h 20 17 22 20 20 20
Pendiente superable % 25 25 40 38 35 35 35
Traccion = 4x2 | 4x4 Compen® 4Lx2 4x4 FullGrip® 4x4 FullGrip® 4x4 FullGrip® 4x4 FullGrip® 4x4 FullGrip®
Neumaticos delanteros - 10.0/75-15.3 12-16,5 12.5/80-18 16/70-20 18-19.5 18-19.5
Neumaticos traseros - 6.00-9 | 23x8.5-12 7.00-12 | 27x8.5-15 10.0/75-15.3 12-16.5 12-16.5 12-16.5
e
Circuito hidraulico - Bomba de engranajes doble Bomba de engranajes doble Bomba de engranajes doble Bomba de engranajes doble Bomba de engranajes doble Bomba de engranajes doble
Caudal |/min 22 37 50 50 59 59
Presion de trabajo bar 200 185 210 200 235 235
Combustible I 45 62 62 62 117 117
Hidraulico I 40 51 51 51 114 114
Servicio - Hidraulico, estanco de discos mdltiples | Hidraulico, estanco de discos maltiples Hidraulico, estanco de discos maltiples
Estacionamiento = Mecanico, estanco de discos maltiples | De muelle, estanco de discos miltiples De muelle, estanco de discos miltiples

SISTEMAS EXLUSIVOS DE TRACCION INTEGRAL AUSA

AUSA FullGrip® System es un
AUSA Compen® System es un sistema de traccion integral por
sistema de traccion integral .| discos mdltiples, conectable
permanente que compensa [ electro-hidraulicamente desde

P [, Rl automaticamente el par entre los [STTA 7/ ¢l mandojoystick del puestode
Permanent 4WD System ejes diferenciales. LT IR  conduccion.

4X4 COMPEN®

La cabina abatible equipada en los modelos de carretillas AUSA
permiten al usuario un comodo acceso a los componentes
eléctricos, mecanicos e hidraulicos del vehiculo para facilitar
su correcto mantenimiento. Agilizando asi las intervenciones vy
rebajando notablemente los tiempos de parada de la maquina.

4X4 FULL GRIP® CABINA ABATIBLE

www.ausa.com  EIEXIETEN
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DIMENSIONES

C150H C201H C150H C201H
C150Hx4 C201Hx4 C251Hx4 C351Hx4 C4O01THx4 C501Hx4 C150Hx4 C201Hxaé C25T1Hx4 (C351Hx4 C401Hx4 C501Hx4

C150H C201H C150H
C150Hx4 C201Hx4 C251Hx4 (C35T1Hx4 C4O1Hx4 C501Hx4 C150Hx4

C201H C201H
C201Hx4 C201Hx4 C251Hx4 C251Hx4 C351Hx4 C351Hx4

geestrecho  egjeancho  ejeestrecho  ejeancho  ejeestrecho  ejeancho

ELEVACION LIBRE (mm) CARGA A ALTURA MAXIMA (kg) USO TODOTERRENO

Elevacion

maxima C401Hx4 C501Hx4

ALTURA MASTIL DESPLEGADO (mm)

TIPO MASTILES H - ALTURA MASTIL PLEGADO (mm)

(V2]
L
=
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0
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a
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Mastil daplex 2660 | 2040 - - - - - 3290 - - - - -
Mastil daplex 3300 = 2410 2460 2670 = = = 4170 4220 4570 = =
Mastil daplex 3700 - - - - 2770 2770 - - - - 4600 4600
Mastil triplex 3700 = 2070 2120 2130 = = = 4620 4670 4970 = =
Mastil triplex 4000 1980 - - - - - 4670 - - - - -
Mastil triplex 4250 = = = = 2370 2370 = = = = 5280 5280
Mastil triplex 4300 - 2230 2300 - - - - 5250 5300 - - -
Mastil triplex 5400 = 2610 2690 2700 = = = 6620 6370 6670 S o
Mastil triplex 5450 - - - - 2770 2770 - - - - 6480 6480
Mastiles standard en negrita
C150H
a 5_1
< 2
; . g
2
J i -
C150H C150 H x4 C201H C201H x4
A 2000 2040 2090 2090
B 210 240 210 210
C 215 205 310 310
D 1227 1247 1390 1490
E 1300 1300 1520 1520
E* 1300 1300 1780 1780
F 2570 4000 3020 4020
G 2420 2500 2780 2850
| 100 100 100 100
J 35 35 40 40
K 510 510 650 650
L 3630 3630 4380 4380
M 425 390 580 580
N 1710 1740 1950 1950
0 1000 1000 1200 1200
p 4280 5710 5070 6180
S 1260 1260 1260 1260
S** 1260 1260 1600 1600
Q 11 11 11 11
R 12 12 12 12

* Medida con equipamiento de mastil de gran altura de elevacion

** Medida para tableros con eje ancho

0 - - - - - | 1500 - - - - - - - -
- 120 120 120 - - - 2000 - 2500 - 3500 - - -
- - - - 100 100 - - - - - - - 4000 5000
- 1130 1130 1200 - - - 2000 - 1740 - 3500 - - -

1360 - - - - - 1200 - - - - - - - -
- - - - 1390 1390 | - - - - - - - - 4250

- 1330 1330 - - - - - 2000 - 2155 - - - -

= 1680 1680 1680 g g - - 1250 g 1500 . 1400 - .
- - - - 1790 1790 | - - - - - - - - 2500
Maquinas con ejes anchos para mdstiles de gran altura de elevacion

T
W‘I | o P u "
| .
C251Hx4 C351Hx4 C401H x4 C501Hx4
-]
2150 2190 2350 2350
275 320 280 280
334 375 290 290
1547 1645 1760 1760
1520 1780 2010 2010
1780 2050 2010 2010
4120 4350 4410 4410
2891 3090 3210 3210
130 120 120 120
45 50 50 50
650 710 720 720
4385 4540 4610 4610
585 615 640 640
1950 2020 2050 2050
1200 1200 1200 1200
6400 6645 6430 6430
1260 1310 1660 1660
1600 1710 1660 1660

11
12

11
12

11
12

11
12

www.ausa.com  EIEXIETEN



EQUIPAMIENTO
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PUESTO DE CONDUCCION EQUIPAMIENTO AVANZADO

E Cabina abierta FOPS ° ® ° ° L ° Sistema ECO Mode ° o ° o
g Cabina semicerrada FOPS con parabrisas delantero, trasero y superior O O (¢} (0] Pantalla digital
E Cabina cerrada FOPS con calefaccion 9 o o o o 9 AUSAnow manager de flotas 9 o o o o o
= Cabina abierta ROPS/FOPS O Horquillas 1.000 mm L
Cabina semicerrada ROPS/FOPS con parabrisas delantero, trasero y superior O Horquillas 1.200 mm ¢ o L o L o
Cabina cerrada ROPS/FOPS con calefaccion ©) Placa portahorquillas 1.260 mm tipo FEM II L]
Cabina cerrada ROPS/FOPS con calefaccion y aire acondicionado O Placa portahorquillas 1.260 mm tipo FEM IlI o
Cabina abatible con elevacion asistida o ° L4 o ° ° Placa portahorquillas 1.660 mm tipo FEM |V o
Mastil diplex 2,66 m [ Protector de carga 1.260 mm O O O
Mastil daplex 3,30 m ° o ° Protector de carga 1.660 mm
Mastil daplex 3,70 m ® ° Desplazador lateral de carga integrado ° ° ° ° ° °
Mastil triplex 4,00 m o Pala de 400 litros O
Mastil triplex 4,25 m O @) Pala de 420 litros @)
Mastil triplex 4,30 m con eje ancho o o Pala de 600 litros )
Mastil triplex 5,40 m con eje ancho O O O Pala de 800 litros O
Mastil triplex 5,45 m o @] Pala de 1.000 litros O
Cinturén de seguridad con sensor de abrochado L] L L] L] L L] 42 yalvula para implemento de doble efecto e} ©) O ©) O ©)
Asiento con sensor de presencia ° ° ° ° ° Amortiguador de carga o 9 9 9
Faro rotativo ° L L ° L Inhabilitador avisador acGstico marcha atras e} O O O O O
Avisador aclstico de marcha atras ° o o L o Autorradio 9 9 9 9 9
Paro de emergencia L ° o ° ° Portadocumentos hermético 9 o o o o o
Hill Holder - Asistente de arranque en pendiente ° o ° ° Filtro diésel decantador de agua @) O O O ° o
Bloqueo de joystick o o Filtro de aire con prefiltro ciclénico o o o o o o
Apagachispas de escape o Aceite hidraulico biodegradable o

ILUMINACION Y CIRCULACION NEUMATICOS

Luces de circulacion o Neumaticos de flotacion 520/50R17 delante y 31x15,5-15 detras
Luces de circulacion con luz diurna LED 9 9) O O ¢ RECAMBIOS

Faros de trabajo delanteros y trasero e} Rueda delantera y trasera estandar de recambio

Faros de trabajo LED delanteros vy traseros O O O O @) Kit de mantenimiento 1.000 h

Espejos retrovisores ® (e Serie O Opcional

Velocidad rapida en marcha atras
CONFORT

|

Asiento ergondmico regulable °
Asiento gran confort con regulacion total
Volante regulable en inclinacion y profundidad

Joystick con control total de movimientos

e/ ® ¢ O o
e © o O o
e ® ¢ O o
e © o O o
e © o O o

Reposabrazos
EQUIPAMIENTO AVANZADO

Transmision hidrostatica ® °

WWW.ausa.com

FullGrip® de segunda generacion (4x4)

Diferencial autoblocante en el eje delantero

VOLANTE REGULABLE PANTALLA DIGITAL

Pedal de aproximacion lenta L4

www.ausa.com  EIEXIETEN
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AUSA

C/ Castelladral 1

08243 Manresa - Barcelona
SPAIN

Tel. +34 93 874 7311
ausa(@ausa.com
Www.ausa.com

AUSA Spain: +34 91 669 00 06 ausa.madrid@ausa.com

AUSA France: +33 (0) 4 68 54 38 97 - ausa.france@ausa.fr
AUSA U.K.: +44 (0)7703 60 9009 - ausa.uk@ausa.com

AUSA Central Europe: +49 2384 9415725 - kontakt@ausa.com
AUSA U.S.: +1(310) 426 2305 - ausa.us@ausa.com

AUSA CHINA: +86 10 8598 7386 - ausa.china@ausa.com

Sello distribuidor

WWW.dusd.Ccom



