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GENERAL

Capacidad de carga

Capacidad de carga a máxima altura

Elevación máxima

Elevación máxima a máxima carga

Alcance máximo

Carga máxima a máximo alcance

Peso en vacío*

Transmisión

MOTOR

Marca

Modelo

Potencia

Velocidad funcionamiento

Par

Nº cilindros

Emisiones

Ruido ambiente

CONDUCCIÓN

Velocidad máxima

Pendiente superable a plena carga

Tracción

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal

Presión de trabajo

CAPACIDAD DEPÓSITO

Combustible

Hidráulico

FRENOS

Servicio

Estacionamiento

DATOS TÉCNICOS

Telescópico

* Puede variar según equipamiento opcional       

Hidrostática

Hidrostático, de retención

Accionamiento negativo
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37.12500.00EN 1459-1

Attachment for
UNIVERSAL quick coupler

Implemento para
Enganche rápido UNIVERSAL

Pin-type fork carriage
Tablero porta horquillas flotantesT164H
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DIMENSIONES

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (º)

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo 
aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles 
según las versiones.  

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden 
utilizarse sin su autorización.

MKCAT.T164H.EU.0723ES

Tablero universal


