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DUMPERS RIGIDES
Capacités de 1 500 à 2 000 kg.  Indestructibles, polyvalents et économiques
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D150RM      |      D150 RMA
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2000 kg
D201RH      |      D201RHS

D201RHG      |      D201RHGS

Caractéristiques techniques

Dimensions

Équipement

Les images de ce catalogue peuvent correspondre à des modèles de véhicule non standard. Des modifications peuvent être apportées aux produits sans préavis.



1500 - 1750 KG

51500-1750 kg

DUMPER RIGIDE
La ligne de dumpers rigides de moindres capacités se caractérise par l’équilibre parfait 
entre une bonne capacité de charge et une faible consommation en carburant. Les 

modèles de 1,5 et 1,75 tonne composent la gamme la plus compacte et manœuvrable.

De plus, leur mécanique simple se traduit par un coût de maintenance très bas et donc un 
coût opérationnel réduit.

Tous les modèles de la gamme de dumpers rigides présentent une grande robustesse et 
leurs différentes motorisations en font des outils de travail indestructibles sur tous les 

terrains.

ÉQUIPEMENTS PHARES  
Direction arrière dotée de roues plus petites pour une plus grande 
compacité et une meilleure manœuvrabilité. Avertisseur sonore de 
recul pour assurer la sécurité des éléments environnants. Direction 
assistée pour le confort et la réduction de la fatigue de l’opérateur. 
Accès aisé aux composants pour réduire les temps d’arrêt lors des 
opérations de maintenance.



71500-1750 kg

D150RM  1500KG    D150RMA  1500KG    D175RMS  1750KG    

6 1500-1750 kg

DÉCHARGEMENT FRONTAL    TRACTION 4x2 / 4x4
PUISSANCE 10/12,1KW   LARGEUR 1 560MM  TRANSMISSION MÉCANIQUE

DÉCHARGEMENT HAUTEUR    TRACTION 4x2 / 4x4
PUISSANCE 10/12,1KW   LARGEUR 1 560MM  TRANSMISSION MÉCANIQUE

DÉCHARGEMENT FRONTAL    TRACTION 4x2 / 4x4
PUISSANCE 10/12,1KW   LARGEUR 1 560MM  TRANSMISSION MÉCANIQUE



92000 kg

2000 KGDUMPER RIGIDE
Avec leur traction totale permanente et leur pelle autochargeable, les modèles d’une 
capacité de 2 tonnes sont l’option idéale pour les travaux de plus grande envergure, 

sans avoir à recourir à un engin dédié au chargement.

Grâce à leur mécanique simple, leur coût de maintenance est très bas et leur coût 
opérationnel est donc réduit. En outre, les différentes options de déchargement avant 

et latéral en font l’option la plus polyvalente du marché.

Ce dumper permet d’accueillir un deuxième siège pour le passager, facilitant ainsi les 
travaux de chargement et de transport pour lesquels deux opérateurs sont nécessaires.

ÉQUIPEMENTS PHARES     
Structure de protection ROPS rabattable pour simplifier le transport 
de l’engin. Transmission 4x4 permanente pour affronter n’importe quel 
terrain. Benne pivotante avec déchargement avant et latéral. Direction 
arrière et quatre roues identiques, qui assurent une plus grande stabilité 
et une capacité tout terrain. Transmission hydrostatique, garantissant 
un maximum de confort et de sécurité. Joystick ergonomique pour la 
commande des mouvements de la benne et la transmission. Accès aisé 
aux composants pour réduire les temps d’arrêt lors des opérations de 
maintenance.



D201RHG/RHGS  2000KG   

10 2000 kg

D201RH/RHS 2000KG    

DÉCHARGEMENT GIRATOIRE    TRACTION 4x4
PUISSANCE 18,5KW  LARGEUR 1 750MM  TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

DÉCHARGEMENT FRONTAL    TRACTION 4x4
PUISSANCE 18,5KW  LARGEUR 1 750MM  TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Système de déchargement

Capacité de charge

Châssis

Capacité de la benne (eau)

Capacité de la benne (ras bord)

Capacité de la benne (en dôme)

Poids à vide*

Transmission

Réversibilité

MOTEUR

Marque

Modèle

Puissance

Vitesse de fonctionnement

Couple

Nombre de cylindres

Émissions

Bruit

CONDUITE

Vitesse maximale

Pente admissible à pleine charge

Rayon de braquage extérieur

Traction

Pneus avant

Pneus arrière

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit

Pression de travail

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

Carburant

Hydraulique

FREINS

Service

Stationnement

UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Frontal Frontal Frontal GiratoireHauteur

Mécanique Hydrostatique

Rigide

Mécanique

No

Rigide

Hydrostatique

No

À tambour. Commande hydraulique sur essieu avant
Mécanique sur essieu avant

À tambour. Commande hydraulique sur essieu avant
Mécanique sur essieu avant

Étanches à disques multiples à bain d’huile
Étanches à disques multiples à bain d’huile
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DIMENSIONS

DIMENSIONS (mm)

ÉQUIPEMENT

DIMENSIONS

DIMENSIONS

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT

= de Série            = en Option

POSITION DE CONDUITE

Structure de protection ROPS rabattable

Toit de protection ROPS/FOPS, ceinture de sécurité, gyrophare et rétroviseur

Structure de protection ROPS rabattable, ceinture de sécurité et gyrophare

Pare-brise avant avec essuie-glace

SÉCURITÉ

Ceinture de sécurité enroulable

Gyrophare

Système de sécurité antivandalisme

ÉCLAIRAGE ET CIRCULATION

Feux de circulation

Direction assistée

CONFORT

Siège ergonomique réglable

Deuxième siège pour passager

Joystick avec contrôle total des mouvements

ÉQUIPEMENTS AVANCÉS

AUSAnow : gestionnaire de parcs d’engins

OUTILS

Pelle à chargement automatique

Pelle à chargement automatique avec dents

ACCESSOIRES

Avertisseur sonore de recul

Avertisseur sonore de recul avec bruit blanc

Porte-documents hermétique

Pack pays froids

Huile hydraulique biodégradable

Attelage à boule et pince

Attelage à pince

Prise électrique pour remorquage

PIÈCES DÉTACHÉES

Kit d’entretien 1 000 h

Roue de secours standard
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