CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dumper Articulé

D 450 AHG

CARACTERISTIQUES GENERALES D 450 AHG
Systéme de déchargement - Giratoire

Capacité de charge kg 4500

Chassis - Articulé et oscillant
Capacité de la benne (eau) | 1370

Capacité de la benne (ras bord) | 2055

Capacité de la benne (en dome) | 2670

Poids a vide kg 2970
Transmission - Hydrostatique
MOTEUR

Marque - KUBOTA

Modéle - D1803-CR-T-E5B
Puissance kw 32,8

Vitesse de fonctionnement rpm 2400

Couple N-m@rpm 150,5@1500
Nombre de cylindres - 3

Emissions - Stage \, EPA Tier &4f
Injection - Common Rail et gestion électronique
Traitement des gaz - DPF (Filtre a particules Diesel)
Bruit dB(A) 101

CONDUITE

Vitesse maximale km/h 19

Pente franchissable % 35

Rayon de braquage extérieur mm 4830

Traction - Lxl

Pneus - 12.0/75-18
SYSTEME HYDRAULIQUE

Circuit hydraulique - Pompe a engrenages de 12 cm?
Débit I/min 26,6

Pression de travail bar 200

CAPACITE DES RESERVOIRS

Carburant | Ll

Hydraulique | 40

FREINS

Service - Freins étanches a disques multiples a bain d'huile - Entrainement hydraulique

Stationnement

Freins étanches a disques multiples a bain d'huile - Entrainement mécanique




DIMENSIONS
- N
3
p
[
M LI K
F r
DIMENSIONS (mm) D 450 AHG
A 4380
B 1960
C 1860
D 1555
E 1025
F 775
G 310
H 2820
[ 2100
J 4660
K 735
L 1640
M 3190
N 1870
0 520
DIMENSIONS (°)
P 65
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