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GENERALE

Capacità di carico a 500 mm

Capacità di carico a 600 mm

Peso operativo a vuoto*

Trasmissione

MONTANTE

Piastra portaforcelle

Larghezza della piastra

MOTORE

Marca

Modello

Potenza

Velocità di funzionamento

Coppia

Numero di cilindri

Emissioni

Rumorosità ambientale

GUIDA

Velocità massima

Pendenza superabile

Trazione

Pneumatici anteriori

Pneumatici posteriori

IMPIANTO IDRAULICO

Circuito idraulico

Caudale

Pressione di esercizio

CAPACITÀ DEL SERBATOIO

Carburante

Idraulico

FRENI

Di servizio

Di stazionamento

DATI TECNICI

Carrelli elevatori

* Possono variare a seconda degli equipaggiamento opzionale

Idrostatica

Pompa a ingranaggi doppia

Idrostatico, di stazionamento

Negativo

Idrostatica

Pompa a ingranaggi doppia

Idrostatico, di stazionamento

Negativo
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C151H C151H x4

DIMENSIONI

DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI (º)

I materiali e le specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. 
Le immagini possono includere apparecchiature non standard o non disponibili 
a seconda delle versioni. 

Il logo e l’identità aziendale sono di proprietà di AUSA e non possono essere 
utilizzati senza autorizzazione.

MKCAT.C151H.EU.0325IT

TIPO DI MONTANTE

Montante doppio (Std.)

Montante triplo

Sollevamento 
massimo (mm)

H
Altezza montante

piegato (mm)
Altezza montante  

spiegato (mm)
Sollevamento

libero (mm)

* Misurata con montanti dall’elevata altezza di sollevamento     ** Misura per portautensili con assale largo

Carico ad altezza massima
@ 600 mm (kg) per l’uso fuoristrada    


