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DATI GENERALI

Capacità di carico

Capacità di carico alla massima altezza

Sollevamento massimo

Sollevamento massimo a pieno carico

Sbraccio massimo

Carico a sbraccio massimo

Massa a vuoto*

Trasmissione

MOTORE

Marca

Modello

Potenza

velocità operativa

Giri minuto

Nº cilindri

Emissioni

Emissioni sonore

STERZO

Velocità massima

Pendenza superabile a pieno carico

Trazione

Pneumatici anteriori

Pneumatici posteriori

SISTEMA IDRAULICO

Portata

Pressione di esercizio

CAPACITA’ SERBATOIO

Combustibile

Idraulico

FRENI

Servizio

Stazionamento

DATI TECNICI

Telescopici

* Può variare a seconda dell’equipaggiamento opzionale

Idrostatica con regolazione auto.

Idrostatico, di stazionamento

Negativo interno al motore idraulico
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37.12500.00EN 1459-1

Attachment for
UNIVERSAL quick coupler

Implemento para
Enganche rápido UNIVERSAL

Pin-type fork carriage
Tablero porta horquillas flotantesT164H
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Piastre portattrezzi universale

I materiali e le specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. 
Le immagini possono includere apparecchiature non standard o non disponibili 
a seconda delle versioni. 

Il logo e l’identità aziendale sono di proprietà di AUSA e non possono essere 
utilizzati senza autorizzazione.


